
PLANTA POTABILIZADORA

AGUACLARA

(12 Litro/Seg)

Moroceli, El Paraíso

Fuente: Río Neteapa

Agua Para El Pueblo

NOVIEMBRE, 2012

INDICE

Número

Descripcion

01 Indice

Plantas

02 Conjunto

03 Drenaje y Salida de Planta

04 planta Constructiva

05 Cimentación

06 Estructura de Techos

Elevaciones

07 Fachada Norte y Sur

08 Fachada Este

09 Fachada Oeste

10 Corte Long.Tanque Entrada

11 Corte Long. Pasillo Central

12 Corte Long. Floculador

13 Corte Long. Sedimentador-Filtro

14 Corte Long. Sedimentador 2

15 Corte Transversal 1

16 Corte Transversal 2

17 Corte Trans. Canal Limpieza

18 Corte Trans. Caja Entrada

19 Corte Trans. Filtro

Isometricos

20 Isometrico General

21 Detalle Floculador

22 Detalle Sedimentador

23 Filtro de Arena

Instalaciones

24 Instalaciones Electricas

25 Instalaciones Hidro Sanitarias

Otros

26 Fosa Septica



S.S.

DORMITORIO

ACCESO

MESA DE DOSIFICACION

FILTRO DE ARENA

CAJA DE SALIDA

TANQUES DE SEDIMENTACION

TANQUES DE FLOCULACION

TANQUE DE ENTRADA

BODEGA

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. Calix

Plantas

Conjunto

02

1:100

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

4.00

5
.
0
0

ACCESO

PLANTA

POTABILIZADORA

NOTA:

NPT 0.00 = 928.87

25.00

2
5
.
0
0

S

A

L

I

D

A

 

C

A

N

A

L

 

D

E

 

L

I

M

P

I

E

Z

A

,

T

U

B

E

R

I

A

 

H

G

 

A

N

C

L

A

D

A



S.S.

DORMITORIO

ACCESO

MESA DE DOSIFICACION

FILTRO DE ARENA

CAJA DE SALIDA

TANQUES DE SEDIMENTACION

TANQUES DE FLOCULACION

TANQUE DE ENTRADA

BODEGA

1.3321.252.021.153.052.151.153.00

15.11

3
.
1

9
1

.
5

5
3

.
1

5

7
.
8

9

1.331.252.021.153.052.151.153.00

15.11

2
.
1

9
.
4

3
1

.
0

3
.
4

8

1
.
2

2

.
3

0
.
8

5
1

.
3

9

7
.
8

9

S.S.

DORMITORIO

ACCESO

MESA DE DOSIFICACION

FILTRO DE ARENA

CAJA DE SALIDA

TANQUES DE SEDIMENTACION

TANQUES DE FLOCULACION

TANQUE DE ENTRADA

BODEGA

1.3321.252.021.153.052.151.153.00

15.11

3
.
1

9
1

.
5

5
3

.
1

5

7
.
8

9

1.331.252.021.153.052.151.153.00

15.11

2
.
1

9
.
4

3
1

.
0

3
.
4

8
1

.
2

2
.
3

0

.
8

5
1

.
3

9

7
.
8

9

S.S.

DORMITORIO

ACCESO

MESA DE DOSIFICACION

FILTRO DE ARENA

CAJA DE SALIDA

TANQUES DE SEDIMENTACION

TANQUES DE FLOCULACION

TANQUE DE ENTRADA

BODEGA

1.3321.252.021.153.052.151.153.00

15.11

3
.
1

9
1

.
5

5
3

.
1

5

7
.
8

9

1.331.252.021.153.052.151.153.00

15.11

2
.
1

9
.
4

3
1

.
0

3
.
4

8
1

.
2

2
.
3

0

.
8

5
1

.
3

9

7
.
8

9

864

866

868

870

872

874

876

878

880

882

884

886

888

890

892

894

896

898

900

902

904

906

908

910

912

914

916

918

920

922

924

926

928

930

932

864

866

868

870

872

874

876

878

880

882

884

886

888

890

892

894

896

898

900

902

904

906

908

910

912

914

916

918

920

922

924

926

928

930

932

0+000

9
3

0
.
5

2

9
3

0
.
5

2
0

0+020

9
2

8
.
5

3

9
2

8
.
5

3
4

0+040

9
2

7
.
4

7

9
2

7
.
4

6
7

0+060

9
2

4
.
5

1

9
2

4
.
5

1
3

0+080

9
2

3
.
2

7

9
2

3
.
2

7
2

0+100

9
2

2
.
6

3

9
2

2
.
6

2
5

0+120

9
2

1
.
3

5

9
2

1
.
3

4
7

0+140

9
2

0
.
1

5

9
2

0
.
1

5
4

0+160

9
1

6
.
5

3

9
1

6
.
5

3
1

0+180

9
1

1
.
6

3

9
1

1
.
6

3
3

0+200

9
0

3
.
3

8

9
0

3
.
3

8
5

0+220

8
9

4
.
5

9

8
9

4
.
5

9
4

0+240

8
8

8
.
7

8

8
8

8
.
7

7
5

0+260

8
8

5
.
0

4

8
8

5
.
0

3
9

0+280

8
8

2
.
4

6

8
8

2
.
4

6
1

0+300

8
8

0
.
4

2

8
8

0
.
4

1
7

0+320

8
7

6
.
6

4

8
7

6
.
6

4
2

0+340

8
6

8
.
8

0

8
6

8
.
7

9
9

0+360

8
6

7
.
4

2

8
6

7
.
4

1
6

0+380

8
6

9
.
2

5

8
6

9
.
2

4
7

0+400

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. Calix

Plantas

Drenaje y Salida de Planta

03

1:100

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

NOTA:

NPT 0.00 = 928.87

TUBERIA DE DESAGUE CON LOS DIAMETROS

SIGUIENTES:

HG 6" 12 M,

HG 4" 96 M,

HG 3" 282 M

HG 2" 18 M

TUBERIA AL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN:

HG 6" 24 M,

HG 4" 54 M,

HG 6" 24 M

HG 4" 54 M

H

G

 

6

"

 

1

2

 

M

H

G

 
4

"

 
9

6

 
M

HG 3" 282 M

HG 2" 18 M

HG 6" 12 M

HG 4" 96 M

HG 3" 282 M

HG 2" 18 M



S.S.

DORMITORIO

ACCESO

MESA DE DOSIFICACION

FILTRO DE ARENA

CAJA DE SALIDA

TANQUES DE SEDIMENTACION

TANQUES DE FLOCULACION

TANQUE DE ENTRADA

BODEGA

1.3321.252.021.153.052.151.153.00

15.11

3
.
1

9
1

.
5

5
3

.
1

5

7
.
8

9

1.331.252.021.153.052.151.153.00

15.11

2
.
1

9
.
4

3
1

.
0

3
.
4

8
1

.
2

2
.
3

0
.
8

5
1

.
3

9

7
.
8

9

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. Calix

Plantas

planta Constructiva

04

1:50

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

.54

LAMINA DE

POLICARBONATO

CAMISA PVC 
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Nota Modulos de Sedimentación:

 La Planta consta de 3 tanques

de sedimentación.

 Cada tanque tendrá 14

módulos de laminas

colocados en línea.

 Cada modulo tendrá 9

laminas.

 Las laminas estas unidas por

4 tubos de PVC 

1

2

" espaciadas

por segmentos de tubo PVC 

3

4

"

de 2.7 cms y aseguradas por

tapones de 

1

2

" en cada

extremo.

 Las laminas miden 50 cm x

1.06 de ancho.

 Las laminas serán unidas una

a otras formando un ángulo de

60°, haciendo un rezago de

1.6 cms en cada lamina.

NOTA:

NPT 0.00 = 928.87
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(PERIMETRAL)

LOSA DE CIMENTACION
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NOTAS

ESTRUCTURALES:

Z1 ZAPATA AISLADA DE

1.00 x 1.00 x 0.20 #3

@ 0.10 A.S

C1 CASTILLO DE 0.15 x

0.15, 4#3, #2 @ 0.20

C2 COLUMNA DE 0.25 x

0.25, 4#5, #3 @ 0.20

C4 CASTILLO DE 0.15 X

0.20, 4#3, #2 @0.20

D1 DADO DE 0.60 X 0.60

X 0.60

S1 SOLERA 0.15 x 0.20,

4#3, #2 @ 0.15

S2 SOLERA 0.15 x 0.15,

4#3, #2 @ 0.15

S3 SOLERA 0.15 x 0.10,

2#3, #2 @ 0.20

S4 SOLERA 0.20 X 0.25,

3#4 ARRIBA, 4#5

ABAJO, #3@0.15

S5 SOLERA 0.25 X 0.25,

4#4  #2@0.15
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LAMINA DE

ALUZINC

DE 1.00m x 21'

COLOCADAS

 SOBRE

CANALETA

 2x6@0.90

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00m x 10'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2x6@1.00

CERCHA, CUERDAS DE

1 1/2", VERTICALES DE

TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 "
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15.11

AGUA PARA
EL PUEBLO

 Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. Calix

Elevaciones

Corte Long.Tanque Entrada

10

1:50

22.10.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

VENTANA ALUMINIO Y

CELOCIA DE VIDRIO

SOLERA S1

0.15X0.20

4#3 #2@0.15

TOLVA DE MAMPOSTERIA

DE PIEDRA

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 10'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.90

PARED DE LADRILLO

RAFON, REPELLADO

 Y PULIDO

TERRENO

NATURAL

NPT 1.16

MESA DOSIFICADOR

NPT -0.555

PISO INTERIOR

NPT -1.355

DESPLANTE

NPT -2.21

DESPLANTE

FIRME DE

CONCRETO DE

8 CM #2@0.20 A.S.

FIRME DE

CONCRETO DE

10 CM #3@0.30

LOSA DE

C0NCRETO 0.15

#3@0.20 A.S.

DESAGUE DESARENADOR

Y TAPON (TUBO PVC 4") DEL

TANQUE DE ENTRADA

TUBERIA DE

SALIDA DE

TANQUE HACIA

FLOCULADOR, 8"

RELLENO

MAMPOSTERIA

COMO PROTECCION

DE TUBO DE SALIDA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

LOSA DE C0NCRETO

0.12, #3@0.15 a.s.

1
.
1
6

1
.
0
4

1
.
0
6

1
.
0
7

.
1
1

.
9
0

TUBERIA Y VALVULA

DE DISMINUCION

DE CAUDAL DE 4"

1.00 2.43 2.43 1.00 1.87 1.18

.
7
5

.15

.
4
0

.75

.20

CERCHA, CUERDAS

DE 1 1/2", VERTICALES

DE TUBO

ESTRUCTURAL DE 1 1/4 "

SOLERA 0.20X0.25

3#4 ARRIBA, 4#5 ABAJO

#3@0.20

1
.
0
3

NPT -3.46

DESPLANTE

NPT -0.555

PISO INTERIOR

1
.
0
7

1
.
0
3

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

SOLERA 0.15X0.20

4#3 #2@0.15

LOSA DE

C0NCRETO 0.10

#3@0.15 A.S.

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 18'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.90

TODO EL CONCRETO

ESTRUCTURAL TENDRÁ UN

RESISTENCIA ULTIMA DE

F'C = 3000 PSI

LOSA DE C0NCRETO

0.15, #3@0.15 A.S.



1.331.252.021.153.052.151.153.00

15.11

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - C. Calix

Elevaciones

Corte Long. Pasillo Central

11

1:50

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Moroceli, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

VENTANA ALUMINIO Y

CELOCIA DE VIDRIO

DADO DE

CONCRETO DE

0.60x0.60x0.60 m

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 18'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.90

PARED DE LADRILLO

RAFON, REPELLADO

 Y PULIDO

TERRENO

NATURAL

NPT 1.16

MESA DOSIFICADOR

NPT 0.00

PISO INTERIOR

NPT -2.22

DESPLANTE

NPT -1.355

DESPLANTE

NPT -0.555

PISO INTERIOR

FIRME DE

CONCRETO DE

8 CM #2@0.20 A.S.

TUBERIA DE

SALIDA DE

TANQUE HACIA

FLOCULADOR, 8"

RELLENO MAMPOSTERIA

COMO PROTECCION

DE TUBO DE SALIDA

RELLENO MATERIAL

SELECTO

COMPACTADO

LOSA DE C0NCRETO

0.15, #3@0.20 A.S.

FIRME DE

CONCRETO

0.10, #2@0.30 A.S.

1
.
0
6

.
1
5

.
9
4

.
1
0

1.00 2.43 2.43 1.00 1.87 1.18

CERCHA, CUERDAS

DE 1 1/2", VERTICALES

DE TUBO ESTRUCTURAL

DE 1 1/4 "

SOLERA 0.20X0.25

4#3 ARRIBA 4#5 ABAJO

#3@0.20

NPT -3.46

DESPLANTE

.
2
0

.
6
0

.
7
0

1
.
6
0

1
.
0
6

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 10'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.95

LOSA DE C0NCRETO

0.10, #3@0.15 A.S.

SOLERA 0.15X0.20

4#3 #2@0.15

LOSA DE C0NCRETO

0.12, #3@0.15 A.S.

TODO EL CONCRETO

ESTRUCTURAL TENDRÁ UN

RESISTENCIA ULTIMA DE

F'C = 3000 PSI



1.331.252.021.153.052.151.153.00

15.11

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. Calix

Elevaciones

Corte Long. Floculador

12

1:50

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

VENTANA ALUMINIO Y

CELOCIA DE VIDRIO

MAMPOSTERIA

DE PIEDRA

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 18'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.90

PARED DE LADRILLO

RAFON, REPELLADO

 Y PULIDO

TERRENO

NATURAL

NPT 0.00

PISO INTERIOR

NPT -2.055

DESPLANTE

NPT -2.23

DESPLANTE

FIRME DE

CONCRETO DE

8 CM #2@0.20 A.S.

LOSA DE C0NCRETO

0.15, #3@0.20 A.S.

AGUJERO EN PARED PARA

PASO DE AGUAENTRE

CARRILES DEL TANQUE

LOSA DE C0NCRETO

0.10, #3@0.15 A.S.

LOSA DE CONCRETO

0.12, #3@0.15 A.S.

.
9
4

.
1
0

1
.
0
6

.
1
5

.
2
0

1.00 2.43 2.43 1.00

LAMINA DE

POLICARBONATO

CAMISA

PVC 

1

2

"

TAPON PVC 1 

1

2

"

COMO RECIBIDOR

TUBO PVC 

1

2

"

COMO

ESTRUCTURA

INTERNA

SENTIDO DE

PRESION DE

AGUA

SENTIDO

DE  FLUJO

DEL AGUA

NOTA:

Los modulos seran

orientados en funcion del

sentido de la presion

MINUTA DE MATERIALES:

72 Tapones de PVC 1 

1

2

72 Tapones de PVC 

1

2

"

72 Tornillos 2"x

3

16

"

72 Arandela y Turca 

3

16

"

62 Camisas 

1

2

"

35 Lances PVC 

1

2

"

19 Lances PVC 

3

4

"

16 Codos PVC 

1

2

"

8 Tee PVC 

1

2

"

8 Lamina de Policarbonato (42"x10')

10 Lamina de Policarbonato (42"x8')

CERCHA, CUERDAS DE

1 1/2", VERTICALES DE

TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 "

VIGA 0.15X0.20

4#3 #2@0.15

1.87

NPT -2.355

DESPLANTE

NPT -0.555

PISO INTERIOR

2.43

2
.
1
0

1
.
0
6

1
.
0
4

.17

1
.
1
7

.19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19.19 .19

.
0
8

.
9
6

.
7
8

.
1
6

1
.
5
9

1
.
6
9

.
3
9

.
2
9

DADO DE

CONCRETO DE

0.60x0.60x0.60 m

.
9
9

.
4
4

.
2
3

.
2
3

2
.
0
3

5.06

.
1
5

NPT -5.159

DESPLANTE

2
.
6
3

3.67.32

1.30

.
4
9

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 21'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.88

REFUERZO EN PARED EN CADA HILADA

VERTICAL: 2#3 HASTA 1.00 METROS Y CONTINUA

 1#3 HASTA LA ALTURA DE 1.90 METROS

HORIZONTAL: 2#3 HASTA 1.00 METROS Y CONTINUA

 1#3 HASTA LA ALTURA DE 1.90 METROS

TODO EL CONCRETO

ESTRUCTURAL TENDRÁ UN

RESISTENCIA ULTIMA DE

F'C = 3000 PSI



1.331.252.021.153.052.151.153.00

15.11

AGUA PARA
EL PUEBLO

 Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. Calix

Elevaciones

Corte Long. Sedimentador-Filtro

13

1:50

22.10.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

DRENAJE DE

SEDIMENTADOR,

TUBERIA PVC  6"

AGUJEROS

DE 

5

8

" @ 0.10

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

VENTANA ALUMINIO Y

CELOCIA DE VIDRIO

DADO DE

CONCRETO DE

0.60x0.60x0.60 m

MAMPOSTERIA

DE PIEDRA

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 18'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.90

PARED DE LADRILLO

RAFON, REPELLADO

 Y PULIDO

TERRENO

NATURAL

NPT 0.00

PISO INTERIOR

NPT -0.80

DESPLANTE

NPT -5.16

DESPLANTE

FIRME DE

CONCRETO DE

8 CM #2@0.20 A.S.

TUBERIA  Y

VALVULA PVC 1"

LIMPIEZA DE

LODOS DE TOLVA

LOSA DE C0NCRETO

0.12, #3@0.20 A.S.

LOSA DE CONCRETO

0.10, #2@0.20 A.S.

1
.
0
4

.
1
5

1
.
0
6

1
.
6
9

1.00 2.43 2.43 1.00 1.87

5.36

.
2
5

ENTRADA A

SEDIMENTADOR,

TUBERIA PVC 8"

AGUJEROS

DE 

5

8

"@0.054

ZAPATA

AISLADA

DE 1X1X0.20

TUBERIA

PVC 4" DE

ENTRADA

AL FILTRO

TUBERIA

PVC 4" DE

SALIDA DEL

FILTRO

TUBERIA

PVC 8" DE

LIMPIEZA DEL

FILTRO

TUBERIA PVC 3/4"

MICRO-RANURADA

TUBERIA PVC 2"

COMO ESTRUCTURA

TUBERIA PVC 1.5"

MICRO-RANURADA

LIMPIEZA DEL FILTRO

NOTA: LOS

MODULOS DEL

TANQUE DE

SEDIMENTACION

NO APARECEN

REPRESENTADO

AQUI, VER HOJA 13

TUBERIA  Y VALVULA

PVC 3" LIMPIEZA DE

 SEDIMENTADOR

.
2
3

.
7
4

.
2
5

1
.
1
2

LOSA DE

PASILLO

TUBERÍA PVC 8"

SALIDA DE AGUA

DE PLANTA

POTABILIZADORA

TUBERIA

PVC 4"

SALIDA DEL

FILTRO (2 de 3)

TAPON

PVC 6"

CANAL DE

 SALIDA

HACIA CAJA

DEL FILTRO

VERTEDEROS

DE CONCRETO

DE 0.04 ANCHO

#2@0.20 A.S.

.
2
3

.
3
9

.
2
7

CANAL DE

REBOSE

Y PURGA

(Hacia Canal

de limpieza)

CANAL DE

ENTRADA

(Viene del

Floculador)

CANAL DE

REBOSE

CERCHA, CUERDAS DE

1 1/2", VERTICALES DE

TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 "

VIGA 0.20X0.25

4#3 Y 4#5,

#3@0.20

.
1
5

TUBERIA REBOSE

PVC 4" A CANAL

DE LIMPIEZA (Indica la

necesidad de retro-lavado)

.
2
7

TUBERIA

PVC 4"

ENTRADA AL

FILTRO (2 de 3)

2.43

.
1
0

2
.
7
1

1
.
0
0

.
1
5

.
6
0

NPT -2.815

DESPLANTE

NPT -2.04

DESPLANTE

.16 .15 .15

PVC 2" VISOR DE

PROFUNDIDAD

DE LODO

CAMISA Y

TAPON PVC 6"

BYPASS

DEL FILTRO

.34

.
1
0

MICA 1"

PARA ELIMINAR

BURBUJAS

.
2
5

.
2
5

.
6
8

.
2
2

.
9
0

.
1
4

.
0
9

1
.
0
3

.
9
8

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 21'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.88

LOSA DE C0NCRETO

0.10, #3@0.15 A.S.

TODO EL CONCRETO

ESTRUCTURAL TENDRÁ UN

RESISTENCIA ULTIMA DE

F'C = 3000 PSI



1.153.052.151.153.00

10.51

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. Calix

Elevaciones

Corte Long. Sedimentador 2

14

1:50

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

.
4
9

5.35

DRENAJE DE

SEDIMENTADOR,

TUBERIA PVC  6"

AGUJEROS

DE 

5

8

" @ 0.10

VENTANA ALUMINIO Y

CELOCIA DE VIDRIO

DADO DE

CONCRETO DE

0.60x0.60x0.60 m

MAMPOSTERIA

DE PIEDRA

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 21'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.88

PARED DE LADRILLO

RAFON, REPELLADO

 Y PULIDO

TERRENO

NATURAL

NPT 0.00

PISO INTERIOR

NPT -2.838

DESPLANTE

NPT -2.04

DESPLANTE

FIRME DE

CONCRETO DE

8 CM #2@0.20 A.S.

TUBERIA  Y

VALVULA PVC 1"

LIMPIEZA DE

LODOS DE TOLVA

LOSA DE C0NCRETO

0.10, #3@0.15 A.S.

LOSA DE CONCRETO

0.10, #2@0.30 A.S.

2
.
2
9

1.00 2.43 2.43 1.00

1
.
0
4

1
.
0
6

.
1
5

ENTRADA A

SEDIMENTADOR,

TUBERIA PVC 8"

AGUJEROS

DE 

5

8

"@0.054

TUBERIA  Y VALVULA

PVC 3" LIMPIEZA DE

SEDIMENTADOR

CERCHA, CUERDAS DE

1 1/2", VERTICALES DE

TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 "

NPT -0.80

DESPLANTE

NPT -3.138

DESPLANTE

SEPARADOR

DE LODOS DE

MICA DE 1"

1 MODULO

Nota Modulos de Sedimentación:

 La Planta consta de 3 tanques de

sedimentación.

 Cada tanque tendrá 14 módulos de laminas

colocados en línea.

 Cada modulo tendrá 9 laminas.

 Las laminas estas unidas por 4 tubos de PVC

1

2

" espaciadas por segmentos de tubo PVC 

3

4

"

de 2.7 cms y aseguradas por tapones de 

1

2

"

en cada extremo.

 Las laminas miden 50 cm x 1.06 de ancho.

 Las laminas serán unidas una a otras

formando un ángulo de 60°, haciendo un

rezago de 1.6 cms en cada lamina.

TAPON

PVC 6"

CANAL DE

 SALIDA

HACIA CAJA

DEL FILTRO

VERTEDEROS

DE CONCRETO

DE 0.04 ANCHO

#2@0.20 A.S.

.
3
9

.
2
7

CANAL DE

 REBOSE

Y PURGA

(Hacia Canal

de limpieza)

CANAL DE

ENTRADA

(Viene del

Floculador)

CANAL DE

REBOSE

.
1
0

.15 .15 .34

PVC1" VISOR DE

PROFUNDIDAD

DE LODO

.
1
5

.16

.
2
3

14

15

15

16

16

17

TODO EL CONCRETO

ESTRUCTURAL TENDRÁ UN

RESISTENCIA ULTIMA DE

F'C = 3000 PSI



2.19 .43 1.03 .48 1.22 .30

.85 1.39

7.89

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. CALIX

Elevaciones

Corte Transversal 1

15

1:50

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

VENTANA ALUMINIO Y

CELOCIA DE VIDRIO

DADO DE

CONCRETO DE

0.60x0.60x0.60 m

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 21'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.88

PARED DE LADRILLO

RAFON, REPELLADO

 Y PULIDO

TERRENO

NATURAL

NPT 1.16

MESA DOSIFICADOR

NPT 0.00

PISO INTERIOR

NPT -1.82

DESPLANTE

LOSA DE

CONCRETO DE

15 CM #3@0.15 A.S.

RELLENO MATERIAL

 SELECTO

COMPACTADO

NOTA: LOS MODULOS DEL

TANQUE DE

SEDIMENTACION SOLO

APARECEN

REPRESENTADOS EN EL

ULTIMO TANQUE POR

FACILIDAD DE DIBUJO

MAMPOSTERIA

DE PIEDRA EN

CIMENTACION

Y TOLVA

FIRME DE

CONCRETO DE

8 CM #2@0.20 A.S.

1.38

2.09

1
.
0
6

1
.
0
7

1
.
0
3

1
.
0
4

LOSA DE

CONCRETO DE

15 CM #3@0.20

MAMPOSTERIA

DE PIEDRA EN

CIMENTACION

Y TOLVA

MICA 1"

SEPARADOR

DE LODOS

CAMISA DE PVC 4"

JAMBA

MANIFOLD ENTRADA

PVC 8", AGUJEROS 

5

8

@0.05

PVC 6" ENTRADA

DE AGUA A PLANTA

SOLERA 0.15X0.20

4#3  #2@0.15

MANIFOLD DE SALIDA

PVC 6" CON

AGUJEROS 1 

1

4

"@0.15

PVC 2" LIMPIEZA DE

NATAS SOBRENADANTES

TAPON DESMONTABLE

TUBERIA DE DRENAJE

PVC 3", AGUJEROS 

5

8

@0.05

PARED DE LADRILLO

RAFON REPELLADA

Y DADO FINO

.151.07

.97

.05

.25

MODULO DE

LAMINAS DE

POLICARBONATO

PVC 6" CON RANURA

COMO REBALSE

TANQUE DE ENTRADA

PVC 4" COMO TAPON

LIMPIEZA DE TOLVA

REJILLA PARA

ATRAPAR

SOLIDOS,

#4 LISA @0.02

A.S.

SOLDADAS

FIRME DE CONCRETO

#3@0.30

CERCHA, CUERDAS DE

1 1/2", VERTICALES DE

TUBO ESTRUCTURAL

DE 1  1/4 "

SOLERA

0.15X0.15

4#3 #2@0.15

.05

.
0
5

.
1
8

SOLERA

INFERIOR

0.15X0.20

4#3 #2@0.15

SOLERA

0.25X0.05

2#3 #2@0.20

NPT -2.34

DESPLANTE

.
9

3

1.07 .15

.
1
5

2.04 1.35

.
0
5

.
8
0

.
4
0

.45 .58

.
5
0

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 10'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.95

Nota Modulos de Sedimentación:

 La Planta consta de 3 tanques de

sedimentación.

 Cada tanque tendrá 14 módulos de

laminas  colocados en línea.

 Cada modulo tendrá 9 laminas.

 Las laminas estas unidas por 4 tubos de

PVC 

1

2

" espaciadas por segmentos de

tubo PVC 

3

4

" de 2.7 cms y aseguradas por

tapones de 

1

2

" en cada extremo.

 Las laminas miden 50 cm x 1.06 de

ancho.

 Las laminas serán unidas una a otras

formando un ángulo de 60°, haciendo un

rezago de 1.6 cms en cada lamina.

0
9

1
0

1
0

1
1

1
1

1
2

1
2

1
3

1
3

1
4

REFUERZO EN PARED EN CADA HILADA

VERTICAL: 2#3 HASTA 1.00 METROS Y CONTINUA

 1#3 HASTA LA ALTURA DE 1.90 METROS

HORIZONTAL: 2#3 HASTA 1.00 METROS Y CONTINUA

 1#3 HASTA LA ALTURA DE 1.90 METROS

TODO EL CONCRETO

ESTRUCTURAL TENDRÁ UN

RESISTENCIA ULTIMA DE

F'C = 3000 PSI



2.19 .43 1.03 .48 1.22 .30 .85 1.39

7.89

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. CALIX

Elevaciones

Corte Transversal 2

16

1:50

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

VENTANA ALUMINIO Y

CELOCIA DE VIDRIO

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x21'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.88

PARED DE LADRILLO

RAFON, REPELLADO

 Y PULIDO

TERRENO

NATURAL

NPT 1.16

MESA DOSIFICADOR

NPT 0.00

PISO INTERIOR

LOSA DE

CONCRETO DE

10 CM #3@0.20

RELLENO

MATERIAL

SELECTO

COMPACTADO

MAMPOSTERIA

DE

PIEDRA EN

CIMENTACION

Y TOLVA

FIRME DE

CONCRETO DE

10 CM #2@0.20

LOSA DE

CONCRETO DE

15 CM #3@0.20

MAMPOSTERIA

DE PIEDRA EN

CIMENTACION

Y TOLVA

PROYECCION DE

FONDO DE TOLVA

CAMISA DE PVC 4"

MANIFOLD ENTRADA

PVC 10"

SOLERA 0.15X0.20

4#3  @0.15

PVC 2" LIMPIEZA DE

NATAS SOBRENADANTES

TAPON DESMONTABLE

TUBERIA DE DRENAJE

PVC 4"

TUBERIA PVC 6"

DE REBALSE

HACIA CANAL DE

LIMPIEZA

PVC 8" CON AGUJEROS

COMO SALIDA DEL

TANQUE DE ENTRADA

PVC 4" COMO TAPON

LIMPIEZA DE TOLVA

FLOTADOR DEL

DOSIFICADOR,

2 TAPONES

PVC 8" UNIDOS X

TUBO

CANAL DE LIMPIEZA

FIRME DE CONCRETO

#3@0.30

CANAL DE SALIDA HACIA

CAJA DEL FILTRO

SISTEMA DE

DOSIFICACION

1.38

2.09

1
.
0
6

1
.
0
7

1
.
0
3

1
.
0
4

CERCHA, CUERDAS DE

1 1/2", VERTICALES DE

TUBO ESTRUCTURAL

DE 1 1/4 "

SOLERA

INFERIOR

0.15X0.15

4#3 #2@0.20

SOLERA

0.15X0.15

4#3 #2@0.20

.
8
5

.
4
0

.
5
0

2.04

.
4
9

NPT -2.07

DESPLANTE

NPT -2.34

DESPLANTE

.
0
5

1.35

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 10'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.95

0
9

1
0

1
0

1
1

1
1

1
2

1
2

1
3

1
3

1
4

REFUERZO EN PARED EN CADA HILADA

VERTICAL: 2#3 HASTA 1.00 METROS Y CONTINUA

 1#3 HASTA LA ALTURA DE 1.90 METROS

HORIZONTAL: 2#3 HASTA 1.00 METROS Y CONTINUA

 1#3 HASTA LA ALTURA DE 1.90 METROS

NPT -2.04

DESPLANTE

TODO EL CONCRETO

ESTRUCTURAL TENDRÁ UN

RESISTENCIA ULTIMA DE

F'C = 3000 PSI

LOSA DE CONCRETO DE

15 CM #3@0.15 A.S.



2.19 .43 1.03 .48 1.22 .30 .85 1.39

7.89

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. CALIX

Elevaciones

Corte Trans. Canal Limpieza

17

1:50

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

VENTANA ALUMINIO Y

CELOCIA DE VIDRIO

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 21'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.88

PARED DE LADRILLO

RAFON, REPELLADO

 Y PULIDO

TERRENO

NATURAL

NPT 1.16

MESA DOSIFICADOR

NPT 0.00

PISO INTERIOR

NPT -2.497

DESPLANTE

SISTEMA DE

DOSIFICACION

LOSA DE

CONCRETO DE

10 CM #3@0.15

LOSA DE

CONCRETO DE

10 CM #2@0.30

CIMENTACION

MAMPOSTERIA

DE PIEDRA

1.38 1.35

2.09

1
.
0
6

1
.
0
7

1
.
0
3

1
.
0
4

PVC 8" SALIDA

 DE SEDIMENTADORES

HACIA CAJA DE ENTRADA

TUBERIA  Y

VALVULA PVC 1"

LIMPIEZA DE

LODOS DE TOLVA

TUBERIA  Y VALVULA

PVC 4" LIMPIEZA DE

SEDIMENTADOR

CERCHA, CUERDAS DE

1 1/2", VERTICALES DE

TUBO ESTRUCTURAL

DE 1 1/4 "

NPT -3.141

DESPLANTE

2.04

.
2
3

TAPA DE

REGISTRO

PVC 8" SALIDA

DE RETROLAVADO

PVC 4" REBALSE DE FILTRO

(Indica necesidad de retro-lavado)

PVC 4" PURGA DESPUÉS

DE RETRO-LAVADO

1
.
1
6

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 10'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.95

0
9

1
0

1
0

1
1

1
1

1
2

1
2

1
3

1
3

1
4

NPT -2.841

DESPLANTE

LOSA DE CONCRETO

0.15, #3 @ 015 A.S.



.43 1.03 .48 1.51 .85 1.39

5.70

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. CALIX

Elevaciones

Corte Trans. Caja Entrada

18

1:50

22.10.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

COLUMNA

DE 25X25

4#5, #3@0.20

VENTANA ALUMINIO Y

CELOCIA DE VIDRIO

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 21'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.88

PARED DE LADRILLO

RAFON, REPELLADO

Y PULIDO

TERRENO

NATURAL

NPT 1.16

MESA DOSIFICADOR

NPT -0.555

PISO INTERIOR

LOSA DE

CONCRETO DE

15 CM #3@0.15

1.35

2.09

1
.
0
6

1
.
0
7

1
.
0
3

1
.
0
4

PVC 8" BYPASS

DEL FILTRO HACIA

 SALIDA DE LA PLANTA

NPT -3.451

DESPLANTE

1.38

PVC 8" SALIDA

DE RETROLAVADO

PVC 4" REBALSE DE

FILTRO (Indica necesidad

 de retro-lavado)

PVC 4" PURGA DESPUÉS

DE RETRO-LAVADO

PVC 8" ENTRADA

A RETROLAVADO

Y VALVULA 2"

PURGA

LOSA DE

CONCRETO DE

15 CM #3@0.15

NPT -5.163

DESPLANTE

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 10'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.95

0
9

1
0

1
0

1
1

1
1

1
2

1
2

1
3

NPT -0.895

PISO INTERIOR

LOSA DE

CONCRETO DE

15 CM #3@0.15



1.51 1.51

3.03

CAJA DE SALIDA

AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. CALIX

Elevaciones

Corte Trans. Filtro

19

1:50

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Morocelí, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11

VENTANA ALUMINIO Y

CELOCIA DE VIDRIO

LAMINA DE ALUZINC

DE 1.00 x 14'

COLOCADA SOBRE

CANALETA 2X6"@0.88

PARED DE LADRILLO

RAFON, REPELLADO

 Y PULIDO

TERRENO

NATURAL

NPT -0.555

PISO INTERIOR

NPT -5.16

DESPLANTE

LOSA DE

CONCRETO DE

12 CM #3@0.15

INTERIOR

DEL FILTRO

(Ver Detalle en

esta pagina)

PVC 10", ENTRADA

A RETROLAVADO

 DEL FILTRO

SALIDA DE

RETRLAVADO

 DE FILTRO

PVC 10" HACIA

CANAL DE LIMPIEZA

TUBERIA DE

RECOLECCION

DE AGUA DE

RETROLAVADO

ZAPATA AISLADA

DE 1.00X1.00X.020

1.35

1
.
0
7

1
.
0
3

.
7
7

PVC 6" VIENE

DE CAJA

DE ENTRADA

PVC 6 SALE

LIMPIA

DEL FILTRO

.
2
0

.
2
0

.
2
0

.
2
0

.
2
0

.
2
0

.
4
8

1
.
6
8

3
.
3
6

PVC 1"

MICRORANURADA

DE FABRICA

PVC 2", COMO

ESTRUCTURA

TUBERIA DE

RECOLECCION

DE ARENA

.
1
2

.
2
0

.
5
0

.
2
5

1
.
0
0

.
2
5

2
.
7
1

.
2
5

.
2
3

PVC 4" VIENE

DEL FILTRO

PVC 4" HACIA

FILTRO

ENTRADA A

RETROLAVADO

 DE FILTRO

PVC 8"

DESAGUE DE

REBOSE HACIA

CANAL DE

LIMPIEZA PVC 4"

TAPA DE

REGISTRO

EN LOSA

BYPAS FILTRO

 HACIA SALIDA

 DE LA PLANTA

PVC 6"

PVC 3" PURGA

DEL FILTRO

DESPUES DE

RETROLAVADO

PVC 6",

SALIDA DE

PLANTA

VIGA 0.15X0.20

4#3 #3@0.15

LOSA DE PISO

 e=0.15 #3@0.20

SOLERA 0.25X0.25

4#4 #2@0.15

1.38

.82.30 .45

.
2
8

.
8
8

.
1
1

.00.11 .00

.
1
7

.
6
0

.
1
0

.41 .22

.
1
0

.
4
2

.
5
9

1
1

1
2

1
2

1
3

REFUERZO EN PARED EN CADA HILADA

VERTICAL: 2#3 HASTA 1.00 METROS Y CONTINUA

 1#3 HASTA LA ALTURA DE 4.39 METROS

HORIZONTAL: 2#3 HASTA 1.00 METROS Y CONTINUA

 1#3 HASTA LA ALTURA DE 4.39 METROS

TODO EL CONCRETO

ESTRUCTURAL TENDRÁ UN

RESISTENCIA ULTIMA DE

F'C = 3000 PSI



AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C

AGUACLARA - Arq. C. CALIX

Isometricos

Isometrico General

20

VARIAS

17.10.2012

Fuente: Río Neteapa

Moroceli, El Paraíso

AGUACLARA

Planta Potablizadora

TANQUE

SEDIMENTADOR

TANQUE DE

FLOCULACION

TANQUE DE

ENTRDA

(DESARENADOR)

MESA DE

DOSIFICACION

CAJA DE

ENTRADA Y

SALIDA

FILTRO DE

ARENA

CANAL DE

SERVICIO

(LIMPIEZA)

TUBERIA DE ENTRADA

A LA PLANTA

POTABILIZADORA

TUBERIA DE SALIDA

DE PLANTA

POTABILIZADORA



AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. CALIX

Isometricos

Detalle Floculador

21

VARIAS

17.10.2012

Fuente: Río Neteapa

Moroceli, El Paraíso

AGUACLARA

Planta Potabilizadora

CAMISA PVC 

1

2

"

PARA IMPEDIR

DESPLAZAMIENTO

DE PLACAS

TAPON PVC 1 

1

2

"

COMO RECIBIDOR

TUBO PVC 

1

2

"

COMO

ESTRUCTURA

INTERNA

MODULO 2

20 LAMINAS DE

POLICARBONATO

DE 1.10x0.54

TUBO PVC COMO

ESTRUCTURA

INTERNA, CAMISA

PVC 

1

2

" Y TAPON 1 

1

2

"

COMO RECIBIDOR

AGUJEROS EN

LADOS ALTERNOS

DE LA LAMINA PARA

FACILITAR DRENAJE Y

LIMPIEZA

TUBERIA PVC 8",

SALIDA DEL

TANQUE DE ENTRADA

(VA AL TANQUE DE

FLOCULACION)

AGUJEROS DE

SALIDA SEGUN EL

NIVEL DE AGUA

PROYECCION

DETUBERIA

DESAGUE Y

LIMPIEZA

VALVULA DE

DESAGUE Y

LIMPIEZA

.711

1
.
7

2
1

.
9

6
3

.508 .102.102

2
.
0

1
4

.
9

7
9

.
7

9
6

.
1

6
0

.079

.
0

7
9

23 LAMINAS DE

POLICARBONATO

DE 0.96x0.54

TAPON PVC 

1

2

"

UNIDO QUE SUJETA A

LAMINA Y AL

TAPON PVC 1 

1

2

" MEDIANTE

TORNILLO ARANDELA Y

TUERCA

LAMINA DE

POLICARBONATO

MODULO 3 MODULO1

TUBO PVC 

3

4

"

COMO

ESPACIADOR

CAMISA PVC 

1

2

"

PARA IMPEDIR

DESPLAZAMIENTO

DE PLACAS

TAPON PVC 1 

1

2

"

COMO RECIBIDOR

TUBO PVC 

1

2

"

COMO

ESTRUCTURA

INTERNA

TAPON PVC 

1

2

"

UNIDO QUE SUJETA A

LAMINA Y AL

TAPON PVC 1 

1

2

" MEDIANTE

TORNILLO ARANDELA Y

TUERCA

LAMINA DE

POLICARBONATO

TUBO PVC 

3

4

"

COMO

ESPACIADOR

TUBERIA

TAPON 4" DE

DRENAJE DE

DESARENADOR

 CON CAMISA

AHOGADA EN

CONCRETO

TUBERIA PVC 

1

2

"

REPIRADOR

TUBERIA Y VALVULA

4", DE CONTROL DE

CAPACIDAD DE

PLANTA

TUBERIA PVC 8"

DE REBOSE,

CON RANURA

COMO TRAGANTE

REJILLA DE

VARILLA

#2 SOLDADA

SENTIDO DE

PRESION DE

AGUA

S
E

N
T

I
D

O
 
D

E
L

F
L

U
J
O

 
D

E
 
A

G
U

A

NOTA:

Los modulos seran orientados en

funcion del sentido de la presion

SENTIDO DE

PRESION DE

AGUA

VISTA #

13

Isometrico Floculador

ESCALA 1:25

PLANTA

ELEV. FRONTAL

ELEV. LATERAL

ISOMETRICO

VISTA #

14

Isometrico Tanque de Entrada

ESCALA 1:25

CAMISA Y TAPON

PVC 12" PARA PASO

AGUA DEL TANQUE

DE ENTRADA

MINUTA DE MATERIALES:

72 Tapones de PVC 1 

1

2

72 Tapones de PVC 

1

2

"

72 Tornillos 2"x

3

16

"

72 Arandela y Turca 

3

16

"

62 Camisas 

1

2

"

35 Lances PVC 

1

2

"

19 Lances PVC 

3

4

"

16 Codos PVC 

1

2

"

8 Tee PVC 

1

2

"

8 Lamina de Policarbonato (42"x10')

10 Lamina de Policarbonato (42"x8')

.
0

7
9



AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. Garcia

C.M.C.

AGUACLARA - Arq. C. CALIX

Isometricos

Detalle Sedimentador

22

Varias

17.10.2012

Fuente: Rio Neteapa

Moroceli, El Paraíso

AGUACLARA

Planta Potabilizadora

Nota Modulos de Sedimentación:

 La Planta consta de 3 tanques de

sedimentación.

 Cada tanque tendrá 14 módulos de

laminas  colocados en línea.

 Cada modulo tendrá 9 laminas.

 Las laminas estas unidas por 4 tubos

de PVC 

1

2

" espaciadas por segmentos

de tubo PVC 

3

4

" de 2.7 cms y

aseguradas por tapones de 

1

2

" en cada

extremo.

 Las laminas miden 50 cm x 1.06 de

ancho.

 Las laminas serán unidas una a otras

formando un ángulo de 60°, haciendo

un rezago de 1.6 cms en cada lamina.

14 módulos de

9 laminas cada

uno en los

3 tanques de

sedimentación

(aquí solo esta

representado en

el ultimo tanque)

Manifold de Salida,

PVC 6" con tapón,

con agujeros de 5/8" en

corona de tubos

separados a 10 cm.

Tubo para verificar

profundidad de

lodos bajo el

espejo de agua

Separador de

lodos, de Mica

de 1"

Salida al Filtro de

Arena, PVC 6"

Tubo de PVC 2"

para limpieza de

superficie, con

tapón

Drenaje de la

tolva de floculos,

PVC 1"

Drenaje de Tanque

tubo de PVC 3" con

 válvula, adaptador

y camisa

Manifold de entrada,

PVC 8" con tapón,

con agujeros de 5/8" en fondo,

separados a 5.4 cm.

Vértice de tolva de

concreto con tubos

verticales PVC 

1

2

" cada

40 cms unidos al

drenaje del

sedimentador

14 modulos de 9 laminas en

cada uno de los 3 tanques de

sedimentacion (aqui solo esta

representado en el ultimo tanque)

Manifold de Salida, PVC 6"

con tapón, con agujeros

de 5/8" en corona de tubos

separados a 10 cm.

Tubo para

verificar

profundidad

de lodos

bajo el

espejo

de agua

Separador de lodos,

de Mica de 1"

Salida al Filtro de

Arena, PVC 6"

Tubo de PVC 2"

para limpieza de

superficie con

tapón desmontable

Drenaje de la

tolva de floculos, PVC 1"

con válvula y adaptador

Drenaje de Tanque

tubo de PVC 3"

con valvula y adaptador

Tubo para verificar

profundidad de

lodos bajo el

espejo de agua

Tapon (Tubo de PVC

8") desmontable,

 cierre del manifold

de entrada

Separador de lodos,

de Mica de 1"

Tubo de PVC 2"

para limpieza de

superficie con

tapón desmontable

Drenaje de Tanque

tubo de PVC 3"

con valvula y adaptador

0.030

0.025

0.019

0.030

0.500

1 Modulo

ELEV. FRONTAL ELEV. LATERAL

ISOMETRICO

DETALLE

MODULOS

Vértice de tolva de

concreto con tubos

verticales PVC 

1

2

" cada

40 cms unidos al

drenaje del

sedimentador

Tapon (Tubo de PVC

8") desmontable,

 cierre del manifold

de entrada



AGUA PARA
EL PUEBLO

Ing. S. GARCIA

C.M.C

AGUA CLARA - Arq. C. CALIX

Isometricos

Filtro de Arena

23

Varias

15.11.2012

Fuente: Río Neteapa

Moroceli, El Paraíso

AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

10 PVC 1"

Ranuradas

de Fabrica

de entrada /

salida x nivel

PVC 2" como

 estructura

estabilizadora

Tuberia

PVC 4"

Distribuidora

Tuberia PVC 4"

de salida del

Filtro de Arena

Tuberia PVC 4"

de entrada al

Filtro de Arena

Tuberia PVC 8"

Entrada

Retrolavado

 con válvula

Tuberia PVC 8"

Salida Retrolavado

hacia canal de

limpieza

Tubería PVC 8"

Entrada a Caja

de distribución

(viene de Tanque

Sedimentador

Tubería PVC 8"

salida de planta

Salida de Caja

de Distribucion a

canal de limpieza

Purga del Filtro 1

despues de

retrolavado a

canal de limpieza

FILTRO

CAJA

DISTRIBUIDORA

PVC 1"

Ranurada

de Fabrica

de salida

PVC 2" como

 estructura

estabilizadora

Tuberia

PVC 4"

Distribuidora

PVC 1"

Ranurada

de Fabrica

de entrada

Tuberia PVC 4"

de entrada o

salida del

Filtro de Arena

Tapon (Tuberia

PVC 4")

de entrada o

salida del

Filtro de Arena

Tuberia PVC 8"

de entrada para

limpieza del

Filtro de Arena

Tubería PVC 8"

de Recolección de

Retrolavado del

Filtro de Arena

Tuberia PVC 1 1/2"

ranurada de entrada

para limpieza del

Filtro de Arena

Tuberia PVC 4"

de salida hacia

canal de limpieza

Tuberia PVC 8"

de hacia salida

de la planta

PVC 1" Ranurada

de Fabrica de salida

Tuberia

PVC 4"

Distribuidora

PVC 1" Ranurada

de Fabrica de

entrada

Tuberia PVC 4"

de salida del

Filtro de Arena

Tapon yTuberia

PVC 4"

de entrada del

Filtro de Arena

Tuberia PVC 8"

de entrada

retrolavado del

Filtro de Arena

Tuberia PVC 8"

de salida de

Retrolavado del

Filtro de Arena

Tuberia PVC 1 1/2"

ranurada de entrada

para limpieza del

Filtro de Arena

Tuberia PVC 8"

Purga despues

de Retrolavado

hacia canal

de limpieza

Tuberia

PVC 8"

de hacia

clorinador

Tubería PVC 8"

Entrada a Caja

de distribución

(viene de

Tanque

Sedimentador

Vertedero para

eliminar burbujas,

Mica de 1"

1
.
0
2
6

0
.
1
3
4

Vertedero para

eliminar burbujas

Mica de 1"

Vertedero Mica

de 1" para eliminar

burbujas

FILTRO 1

CAJA

DISTRIBUIDORA

FILTRO

CAJA

DISTRIBUIDORA 2

0.131

0
.
2
0
0

0
.
2
0
0

0
.
4
9
1

1
.
6
7
3

1.082

NOTA:

SE COLOCARA UNA CAMISA

ACORDE A LA TUBERIA EN

CONEXION EN CADA CRUCE

DE PARED

PVC 1"

Ranurada

de Fabrica

de salida

PVC 2" como

 estructura

estabilizadora

Tuberia

PVC 4"

Distribuidora

PVC 1"

Ranurada

de Fabrica

de entrada

Tapon y Tuberia

PVC 4"

de salida del

Filtro de Arena

Tapon y Tuberia

PVC 4"

de entrada del

Filtro de Arena

Tuberia PVC 8"

de entrada retrolavado del

Filtro de Arena

Tuberia PVC 1 1/2"

ranurada de entrada

para limpieza del

Filtro de Arena

Tubería PVC 3"

Purga despues de

retrolavado hacia

canal de limpieza

Tubería

PVC 6"

hacia salida

de planta

Vertederos de

Caudal de Entrada

para eliminar burbujas

Mica de 1"

Tuberia PVC 8"

de salida hacia

canal de limpieza

PVC 3" como

 estructura

estabilizadora

Tuberia PVC 6"

de entrada (viene de

sedimentador)

PVC 1"

Ranurada

de Fabrica

de salida

PVC 2" como

estructura

estabilizadora

PVC 1"

Ranurada

de Fabrica

de entrada

Tuberia PVC 1 1/2"

ranurada de entrada

para limpieza del

Filtro de Arena

PVC 3" como

estructura

estabilizadora

Tuberia PVC 8"

de entrada (viene de

sedimentador)

Tuberia PVC 8"

de salida hacia

canal de limpieza

Tuberia

PVC 4"

Distribuidora

PLANTA

ELEVACION

FRONTAL

ELEV. LATERAL

ISOMETRICO  1 ISOMETRICO  2

VISTA #
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Isometrico Filtro

ESCALA 1:25

Tuberia PVC 2"

Salida de Arena

 del filtro

Tubería PVC 8"

de salida de

retrolavado hacia

canal de limpieza

Vertederos de

Caudal de Entrada

para eliminar burbujas

Mica de 1"

Tubería PVC 8"

de salida de

retrolavado hacia

canal de limpieza

PVC 2" Salida de

arena del filtro

Tubería PVC 8

Agujeros de 2"

cada 0.10 para

recolectar

retrolavado

Válvula PVC 2"

para eliminar

aire en sifón

0
.
0
4
5

PVC 2"

Salida de

Arena

Tuberia

PVC 8"

Distribuidora

Retrolavado

Tuberia

PVC 2" Salida

 de Arena

Tuberia

PVC 8"

recoleccion

 retrolavado,

agujeros

de 2"@0.10
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AGUACLARA

PLANTA POTABILIZADORA

Interruptor SencilloS

Tomacorriente doble polarizado h=0.35

Linea de Circuito de Tomacorrientes

Linea de Circuito Iluminación

Lampara Incandescente de cielo

Centro de Carga de 20 Espacios con Main Switch

SIMBOLOGIA

CENTRO DE CARGA PRINCIPAL

DESC. CKT POT. AMP CABLE 1 2 CABLE AMP POT CKTO DESC.

ILUMINACION 1 1000 8.70 12 THHN 12 THHN 2.60 300 2 TOMACORRIENTES

3 4

3 CABLES #2 THHN ALIMENTADOR PRINCIPAL

CKT 02

2#10 1#14 3/4"

No. DE VISTA

EN HOJA No.

Simbologia

09

11
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PLANTA POTABILIZADORA

POZO DE

ABSORCION

FOSA

SEPTICA

CR

Simbologia

Simbolo

Descripción

Tuberia de Agua Potable PVC Presión 

1

2

"

Tuberia de Aguas Negras PVC Drenaje 2" y 4"

Caja de Registro
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EN HOJA No.

Simbologia
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11

CR

HACIA

QUEBRADA

CR CR

CR
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Fosa Septica
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PLANTA POTABILIZADORA
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Tapadera de

Registro, Concreto 1:2:4

#3@0.25 A.S.

Asa, #3

Jamba 2#3,
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Concreto 1:2:4
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